
Zpěv sólo
1x kabel XLR phantom
Vlastní mikrofon
DPA D:Facto II (opravdu bas)

Akustická kytara klasická
2 linky XLR L/P pro výstup 
z multiefektprocesoru.
230V – 5x

Monitor 1

Technické podmínky pro koncert Petra Rímského – sezóna 2022-23
Preferujeme vlastní zvuk. V takovém případě potřebujeme prostor pro zvukaře přímo v sále a elektrickou přípojku 230 V, minimálně 16 A.

Vokalistaka 2
1 vokál – mikrofon
(alt)
Hall pro vokál

Monitor 2

Vokalistaka 1
1 vokál – mikrofon
(mezzosopran)
Hall pro vokál

2x mikrofony - perkuse

Monitor 3

Baskytara
1x XLR (Jack 6,3mm)
230V pro kombo

1 vokál – mikrofon
(tenor)
Hall pro vokál

Monitor 4

V případě potřeby použijeme pro vokalistky 
vlastní mikrofony Elektro-Voice N/D 367 S 

nebo Shure SM58.
Pro percusse Samson C02 Pair 

(2x XLR phantom).

Congo
Tumba
LP552X Bonga

Požadavky na zvuk pořadatele:
Kvalitní aparatura o výkonu adekvátním danému prostoru včetně standardních 
efektových možností (hally, equalizéry apod.), 4 odposlechové cesty.
1x kabel XLR phantom pro sólový zpěv. Vlastní mikrofon DPA D:Facto II. + 
samostatný hall.
2x  mikrofon pro vokalistky + dlouhý hall.

1x mikrofon pro vokal a solo zpěv (sólo i vokál hall).
2x mikrofon pro perkuse (shaker, bonga, congo Tumba...).
2x kabel XLR pro kytaru rozhodit do sterea (španělka-nylon, piezo snímač 
barcus-berry, procesor Alesis Quadraverb).
1x kabel XLR pro baskytaru (nebo Jack 6,3mm).
Monitory – 4x. Monitorové cesty – 4x.
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